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Zalecenia ogo6ine

Montaz rolety moze odbywac sie wytgcznie przez przeszkolong ekipe montazowa. Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw BHP, w szczegolnosci dotyczacych bezpieczenstwa pracy z urzadzeniami elektrycznymi i pracy na wysokosciach.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejszg instrukcje i zastosowac sie do jej
zalecen.

Zawiera ona niezbedne informacje gwarantujgce prawidtowy montaz i uzytkowanie rolety typu SKT (OPOTERM).

Producent zaleca transportowanie, magazynowanie oraz sktadowanie rolet tylko w POZYCJI POZIOMEJ na podtozu ptaskim
w opakowaniu zabezpieczonym przed mozliwoscig uszkodzenia.

Rolety na miejsce montazu musza by¢ dostarczone w komplecie zgodnie z zataczong do dostawy listg elementéw sktadowych.

Roztadunek i montaz rolet nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem niezbednych srodkéw ostroznosci.

UWAGA: Przedstawione w instrukcji sposoby montazu rolet sq traktowane jako przykfadowe

1. Narzedzia montazowe [1].
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I SYSTEM ROLET ZWIJANYCH NADSTAWNYCH typu SKT (OPOTERM)

2. Rozpakowanie rolety
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy rozpakowac towar i sprawdzi¢ go pod wzgledem ilosciowym oraz jakosciowym,
zgodnie z zatgczong do dostawy listg elementéw skladowych.

a) Skrzynka rolety typu SKT (OPOTERM), prowadnice dwukomorowe z uszczelkg, profil adaptacyjny [2],
taczniki pokryw bocznych, kotwy montazowe, wkrety do montazu prowadnic i tacznikéw pokryw bocznych [3].

b) Rodzaje stosowanych napeddéw recznych (opcje):

Zwijacz na tasme (pasek), Kaseta z przektadnig na tasme (pasek), Korba, przegub Cardana 45° lub 90°
uchwyt tasmy (paska) [4], pltytka do mocowania kaset, korba [5]. z zaczepem dzwonkowym [6].

Korba, przegub Cardana 45° lub 90° - w przypadku montazu rolet z napgdem elektrycznym otwér pod przewdd sitow-
z uchem [7]. nika wierci¢ w miejscu planowanej instalacji elektryczne;j.
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3) Kolejnos¢ montazu

a) Sprawdzi¢ wymiary: szerokos$ci

c) Sprawdzi¢ wymiary prowadnic,

i wysokosci otworu budowlanego [8], [9].

d) Zaznaczy¢ miejsca do przykrecenia wkretéw nyplowych wedtug nizej podanego wzoru [12] przeznaczonych do montazu
prowadnic na ramie okiennej lub drzwiowej [13], [14], [15].

ILOSC =[(DL.

WKRETOW

- w przypadku montazu rolet do stolarki z PVC lub drewna wkrety nyplowe przykreci¢ bezposrednio do ramy.

srowaonicy — 1000) / 250] + 4 x ilo$¢ prowadnic

- w przypadku montazu rolet do stolarki aluminiowej wywierci¢ wierttem @ 2 - 2,5 mm otwory pod wkrety nyplowe.

-
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e) Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prostolinijno$¢ miedzy wkretami [16], a sita docisku podczas wkrecania musi by¢
odpowiednio dobrana, tak aby nie spowodowata znieksztatcenia nypla co moze skutkowac¢ brakiem mozliwosci nasuniecia
(zatrzasnigcia) prowadnic na wkrety [17], [18].

f) Usuna¢ zanieczyszczenia z gérnej czesci ramy okna, ktére moga utrudni¢ montaz profilu adaptacyjnego.

g) Przed przykreceniem profilu adaptacyjnego zaleca sie uszczelni¢ gérng czgs¢ ramy tasma rozprezng samoprzylepna.
Tasme nalezy przyklei¢ na odtluszczong powierzchnie ramy.

h) Przytozy¢ profil adaptacyjny do ramy okiennej zachowujac réwne odstepy po obu stronach (ok.15 mm).

i) Zaznaczy¢ miejsca do przykrecenia wkretéw samowiercacych z tbem ptaskim [19], [20] wedtug nizej podanego wzoru.

ILOSC

WKRETOW = [(DL' Profilu ADAPTACYJNEGO 1000) / 250] +4
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Dtugos¢ i rodzaj wkretow samowiercacych z tbem ptaskim nalezy odpowiednio dobra¢ w zaleznosci od grubosci ramy
okiennej tak aby uzyska¢ maksymalnie pewne potaczenie obu profili.

j) Nalezy zwraca¢ szczegding uwage na prostolinijno$¢ i ptaskosc¢ profilu adaptacyjnego [21], a sita docisku podczas wkrecania
musi by¢ odpowiednio dobrana, tak aby nie spowodowata znieksztatcenia profilu co moze skutkowaé brakiem mozliwosci
nasuniecia skrzynki na adapter

k) Przykrecony profil adaptacyjny powinien doktadnie przylega¢ do zewnetrznej krawedzi ramy.

I) W celu utatwienia montazu skrzynki zaleca sie spryska¢ silikonem zamki zatrzaskowe adaptera.

1) Na krawedziach zewnetrznych profilu adaptacyjnego zaznaczy¢ miejsca natozenia sie prowadnic na profil, ktére nalezy
bezwzglednie usung¢. Te czynnosci mozna wykonaé przed przykreceniem profilu do ramy okiennej [22], [23].

m) Ustawi¢ okno w pozycji pionowej tak aby profil adaptacyjny znajdowat sie na goérze rany okiennej.

n) Skrzynke rolety nasuna¢ na profil adaptacyjny od strony wewnetrznej ramy okiennej ( widok okna od strony wewnetrznej
pomieszczenia po zamontowaniu ) tak, aby doprowadzi¢ do zakotwienia (zatrzasnigcia) skrzynki na catej dtugosci profilu
adaptacyjnego [24].

o) Podczas wykonywania wyzej wymienionej czynnosci nie wolno uzywaé miotkéw lub innych narzedzi.
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p) Po zamontowaniu skrzynki na oknie sprawdzi¢ uszczelki szczotkowe w prowadnicach w razie potrzeby zabezpieczy¢ przed
samoczynnym wypadnieciem ( dodatkowo przyklei¢ ) nastepnie dosuna¢ prowadnice do skrzynki. Prowadnice muszg $cisle
przylega¢ do dolnej krawedzi skrzynki [25], [26].
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q) Do bokoéw skrzynki wkretami ocynkowanymi WKR 4,2 x 16 przykrecamy faczniki pokryw bocznych LPB — RO [27].

r) Po przykreceniu fgcznikéw skrzynke nalezy ustawi¢ prostopadle do ramy okiennej i przykreci¢ zwracajac szczegdlng uwage
na ustawienie obu elementéw. Do przykrecenia mozna uzy¢ wyzej wymienionych wkretéw lub wkretéw samowiercacych
z tbem ptaskim odpowiednio dobranymi w zaleznosci od grubosci ramy okiennej tak aby uzyska¢ maksymalnie pewne
potaczenie obu elementéw [28], [29].

s) W zaleznosci od sposobu zamontowania okna z roletg do nadproza, nalezy zatozy¢ odpowiednig ilo$¢ kotew montazowych
KMO we wneki w profilu gérnym skrzynki PSG [30], [31], [32].

t) Montaz okna wraz z roletg nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i sztukg budowlang. Zamontowac
okno z roleta w otworze okiennym za pomocg kotew lub wkretéw zgodnie z zaleceniami producenta okna [33], [34], [35].
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u) Do uszczelnienia potgczen miedzy roletg a otworem okiennym nalezy stosowac pianki montazowe o niskiej rozprezalnosci.
W przypadku zastosowania innych materiatéw i w nadmiernej iloéci moze spowodowac¢ uszkodzenie rolety poprzez
odksztatcenie lub nadmierne rozepchniecie elementéw sktadowych i nieprawidtowego funkcjonowania.

v) Po wyschnieciu pianki montazowej opusci¢ kurtyne rolety do parapetu, otworzy¢ pokrywe rewizyjng skrzynki [36] wyciagna¢
elementy ocieplenia [37] sprawdzi¢ stan potaczen wieszakéw z rurg nawojowa i kurtyng [38].

w) Wyciagna¢ zawleczki [39] i podwazajgc srubokretem jedng strone obudowy - otworzy¢ zwijacz [40]. Przykreci¢ zwijacz do
ramy okiennej za pomocg wkretéw [41]. Zaczepi¢ tasme o zaczep trzymajac mocno obudowe sprezyny, obrécic¢
i zwolni¢ blokade [42]. Przy zamontowanym zwijaczu i opuszczonej kurtynie na beben sprezyny nalezy nawing¢ 2-3 zwoje
tadmy [43]. Zamkna¢ obudowe zwijacza [44].
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Xx) Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania wszystkich potgczen. Przeprowadzi¢ probe dziatania rolety [45].

y) Wciagna¢ kurtyne rolety do skrzynki, wiozy¢ kolejno elementy ocieplenia, sprawdzi¢ prawidtowe utozenie wzgledem kurtyny.
Zamkna¢ pokrywe rewizyjng skrzynki [46], [47].
Zdja¢ folie ochronng ze skrzynki i prowadnic oraz z pozostatych elementow.
Przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi dziatania rolety.
Przekazac¢ uzytkownikowi instrukcje uzytkowania i konserwacji, gwarancje oraz podpisa¢ protokét odbioru.
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